爱克赛能源新型第五代稳压器电力稳压电源

                  三相全自动高精度大功率电力稳压器

产品概述：

    SBW5系列补偿式交流电力稳压器，是我厂引进吸收欧美先进技术，同时结合我国国情，为稳定交流电压而设计的。当外界供电网络电压波动时能自动保持输出电压的稳定性。设计等新工艺、新技术的引入，使稳压器更加节能。
 SBW5补偿式电力稳压器系列产品通过1S09002 国际质量体系的认证，并获得中华人民共和国信息产业部电信设备进网许可。产品具有容量大、效率高、无波形畸变，电压调节平衡、控制功能强、品种齐全。适用负载广泛，能承受瞬时超载，可长期连续工作，手控自控随意切换，设有过压、欠压、相序、缺相等自动保护装置，以及体积小、重量轻、使用安装方便、运行可靠等特点。箱体采用封闭柜式，体积小、散热好、检测仪表位置醒目、指示准确。 

技术参数：

容   量 ：30kvA～3000kvA
输入范围：三相AC380V±25%（285V～475V）或宽范围特别订制380V±35% 
频   率 ：47Hz～63Hz 
输出电压：线电压AC380V（相电压AC220V) 
中心电压：线电压AC380V（相电压AC220V±5℅可调整） 
稳压精度：±（1～5）℅可设定 
响应时间：≤0.05s    
稳定时间：≤1.0s（输入电压相对额定值阶跃变化10%） 
波形失真：≤0.1% 
效    率：≥98.5℅ 
功能控制：CPU智能运行控制，所有参数通过显示屏操作设定或电脑设定. 
稳压方式：无级调整. 
调压稳压功能：具有手动调压功能、自动稳压以及可调可稳功能. 
自动上电功能： 输入电源停电后恢复供电时，可选择“自动模式”或“不启动模式”；选择“自动启动”模式，则在来电时延时几秒以后，稳压器能自动输出，保护设备不被高低电压冲击损坏，实现无人值守. 
市电直通功能： 当稳压器故障或维修时，具备电源直通供电功能. 
保护功能 ： 过压、欠压、过流、短路、缺相、逆相等. 
报警、消音功能 ：如故障发生时有故障记录，稳压器就能发出报警，按显示面扳上按键可消音. 
显示屏：彩屏液晶LCD中英文菜单显示，动态扫描故障记录，显示屏美观、清晰 
工作状态： 稳压状态/市电状态 
异常指示： 具有过压、欠压、过流、相序、缺相等指示 
可选配置：具有232/485接口，可实现计算机远程遥测、遥信和遥控，各种参数可进行设置或修改，免费提供通信协议. 
自动转市电功能：“稳压器出故障时可自动转换到市电供电，不造成停止运行。”（订货前说明自动上电功能）如果控制电路系统瘫痪不能自动转到市电，可通过强制按钮或开关切换到市电直通供电，以确保不会因稳压器故障而停止供电.

适用场地：

    稳压电源可广泛应用于：激光机、印刷机、加工中心、医疗设备、工矿企业、水利水电工程、油田、铁路、建筑工地、学校、医院、邮电、宾馆、科研等部门的电子计算机、精密机床、计算机断层扫描摄影（CT）、精密仪器、试验装置、电梯照明、进口设备及生产流水线等需要电源稳定电压的场所。也适应于电源电压过低或过高、波动幅度大的低压配电网末端的用户及负载变动大的用电设备，特别适用于一切对电网波形要求高的稳压用电场所。大功率补偿式电力稳压电源可接火力、水力、小型发电机。无严重影响稳压器绝缘的气体，蒸汽、化学沉积、灰尘、污垢及其它爆炸和腐蚀性介质。安装场所无严重振动或颠簸。
  

